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Ref DN L (mm) C (mm) Ø d Weight

COP101 40 140 90 140 7,70 kg

COP102 50 150 95 150 9,80 kg

COP103 60 160 100 165 11,40 kg

COP104 80 165 110 180 14,30 kg

COP105 100 180 125 200 17,41 kg

COP106 150 220 160 250 29,46 kg

COP107 200 260 190 300 46,46 kg

COP108 300 400 255 400 107,84 kg

COP109 400 500 320 500 193,31 kg

COP110 500 600 385 600 393,20 kg

COP111 600 700 700 700 478,23 kg

90° SKID BEND
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RACCORD À BRIDE  Coude à patin 90° 
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Réf DN L C Ø d 

COP101 40 140 90 140 

COP102 50 150 95 150 

COP103 60 160 100 165 

COP104 80 165 110 180 

COP105 100 180 125 200 

COP106 150 220 160 250 

COP107 200 260 190 300 

COP108 300 400 255 400 

COP109 400 500 320 500 

COP110 500 600 385 600 

COP111 600 700 700 700 

 DESCRIPTIF DU PRODUIT 

i Matière: Fonte ductile 

i Protection anticorrosion par revêtement époxy 

i PFA 16 

i Brides tournantes 

i Brides percées ISO PN 10 et PN 16 jusqu’au DN 150, à partir de DN 200, 
perçage ISO PN 10 ou PN 16  

i Conforme à la norme EN 545 

 

RACCORD À BRIDE   

www.adisfrance.eu - infos@adisfrance.eu 

RACCORD À BRIDE  Coude à patin 90° 

www.adisfrance.eu - infos@adisfrance.eu 

Réf DN L C Ø d 

COP101 40 140 90 140 

COP102 50 150 95 150 

COP103 60 160 100 165 

COP104 80 165 110 180 

COP105 100 180 125 200 

COP106 150 220 160 250 

COP107 200 260 190 300 

COP108 300 400 255 400 

COP109 400 500 320 500 

COP110 500 600 385 600 

COP111 600 700 700 700 

 DESCRIPTIF DU PRODUIT 
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DUCTILE IRON PIPE FITTINGS

DESCRIPTION
- Ductile iron body

- Blue epoxy anti-corrosion surface coating

- Nominal pressure: 10 Bars or 16 Bars

- Compliant to EN545 standard

- ISO PN10 and PN16 drilled flanges until DN150, from DN200, ISO 

PN10 or PN16 drilling, to be specified

- A.C.S certified product

Certified product
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